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PRIME

AusfUhrungen mit YELLOW-FREE- Push-&-Click-
integriertem MV- und Diffusor Montage
Dammerungssensor

ACTON

Hauptmerkmale

> AusfUuhrungen mit integriertem automatischem
MV-Bewegungs- und Dammerungssensor (8 m
Erfassungsbereich, 360°)

» Schnelle und komfortable Push-&-Click-Montage
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Zusatzliches Stahl-Sicherungsseil zur Fixierung der Leuchte
wahrend der Montage

Schlagfestes Gehause
YELLOW-FREE-Diffusor - vergilbungsbestandig
Wand- und Deckenmontage

Fur den Innen- und AuBenbereich
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In zwei Formen erhaltlich
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In zwei Formen
erhaltlich
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EFFIZIENZ BIS ZU
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Leistung [W]:
18, 24

Lichtstrom [Im]:
1900-2600

Abstrahlwinkel [°]:
120

Farbtemperatur [K]:
3000 4000

Lebensdauer [h]:
L70B50 - 30.000

Diffusor:
Polycarbonat

Gehause:
Polycarbonat
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Deckenleuchte ACTON PRIME rund
SYMBOL W] ] O K “0- [Im] AXH [mm] EEI
201095 18 120 3000 1900 @220 x 51 >
2018 18 120 4000 2000 @220 x 51 Hog
20132 24 120 4000 2600 @280 x 51 i
Deckenleuchte ACTON PRIME quadratisch
SYMBOL W] B[] O K “o= [Im] AXH [mm] EEI
201156 18 120 3000 1900 220 x 51 00y
20170 18 120 4000 2000 220 x 51 e g
Deckenleuchte ACTON PRIME rund MV sensor
SYMBOL W] B[] O K “o= [Im] AXH [mm] EEI
201101 18 120 3000 1900 @220 x 51 1
201125 18 120 4000 2000 @220 x 51 2
201149 24 120 4000 2600 @280 x 51 ‘=

Deckenleuchte ACTON PRIME quadratisch MV sensor

SYMBOL (W] <2 [°] Ok 205 [Im] AxH [mm] EEI
201163 18 120 3000 1900 220 X 51 003
201187 18 120 4000 2000 220 x 51 H ¢ 2
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Einfache und sichere Installation

Die ACTION Deckenleuchten wurden fur eine schnelle und unkomplizierte Montage an Wanden und
Decken entwickelt. Durch die Trennung der Lichtquelle von der Montagebasis sowie die Integration eines
Stahl-Sicherungsseils, das die Leuchte wahrend der Installation tragt, wird die Montage komfortabel
und sicher. Diese Loésung vereinfacht sowohl die Verdrahtung als auch die Installation und tragt dazu
bei, die Montagezeit zu verkurzen.

Stahl-Sicherungsseil
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