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TAŚMY LED COB
Nowe standardy oświetlenia.

Dzięki zastosowaniu technologii COB, znacznie 
zwiększyliśmy ilość diod, uzyskując jednolitą linię 
światła. Natomiast zmniejszyliśmy poziom ciepła 
co sprawia, że taśma działa dłużej i utrzymuje 
wysoką wydajność przez dłuższy czas. Dlatego 
taśmy LED COB to idealne rozwiązania zarówno  
na użytek domowy, jak i do wysokiej klasy instalacji 
komercyjnych.

Koniec z widocznymi punktami świetlnymi.
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Wśród nowości polecamy:

• modele 11W zastępują obecne modele 12W; otrzymały większą liczbę diod - 480 na metr, tworząc jednolitą linię świa 
   tła bez widocznych punktów świetlnych a dzięki PCB o szerokości 8mm są łatwiejsze w stosowaniu w profilach
• modele 14W – wyższa moc oznacza jeszcze więcej światła. Gęsta taśma 528 diod LED na metr, o wydajności 100lm/W  
   i szerokości PCB 10mm, to bezkompromisowa jakość i jednolita linia światła dla wymagających perfekcji.
• modele wodoodporne IP66 – taśmy do stosowania w miejscach narażonych na kontakt z wodą, zastosowanie  
  wąskiej tuby nie zwiększa znacząco rozmiarów taśmy, pozwalając na eleganckie wykończenie. W opakowaniu znaj  
  dują się akcesoria do uszczelnienia taśmy po docięciu na wymiar. Montaż nie wymaga użycia silikonu –wystarczy  
  podgrzać i zacisnąć termokurczliwą opaskę.
• modele konfekcjonowane w rolkach 30m, dzięki którym sprzedaż produktu na metry jest jeszcze łatwiejsza!

Taśmy LED COB dostępne w ofercie LED line:

• 8W, 800lm, 100lm/W, dostępne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 8mm. Dostępne warianty: IP20 - 5m, IP20 - 30m, IP66 - 5m;

• 11W, 1100lm, 100lm/W, dostępne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 8mm. Dostępne warianty: IP20 - 5m, IP20 - 30m, IP66 - 5m;

• 14W, 1400lm, 100lm/W, dostępne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 10mm. Dostępne warianty: I IP20 - 5m, IP20 - 30m, IP66 - 5m;

• 18W, 1800lm, 100lm/W, dostępne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 10mm, Dostępne warianty: IP20 - 5m, IP20 - 30m.
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