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TASMY LED COB

Nowe standardy oswietlenia. Koniec z widocznymi punktami swietlnymi.

Dzieki zastosowaniu technologii COB, znacznie
zwiekszylismy iloé¢ diod, uzyskujgc jednolitg linie
Swiatta. Natomiast zmniejszylismy poziom ciepta
co sprawia, ze tasma dziata diuzej i utrzymuje
wysokg wydajnos¢ przez dtuzszy czas. Dlatego
tasmy LED COB to idealne rozwigzania zardwno
na uzytek domowy, jak i do wysokiej klasy instalaciji
komercyjnych.
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Wsréd nowosci polecamy:

- modele MW zastepujg obecne modele 12W; otrzymaty wiekszqg liczbe diod - 480 na metr, tworzgc jednolitg linie $wia
tta bez widocznych punktéw $wietlinych a dzieki PCB o szerokosci 8mm sq tatwiejsze w stosowaniu w profilach

* modele 14W — wyzsza moc oznacza jeszcze wiecej $wiatta. Gesta tasma 528 diod LED na metr, o wydajnosci 100im/W
i szerokosci PCB 10mm, to bezkompromisowa jakosc¢ i jednolita linia $wiatta dla wymagajgcych perfekcii.

+ modele wodoodporne IP66 — tasmy do stosowania w miejscach narazonych na kontakt z wodg, zastosowanie
wgskiej tuby nie zwieksza znaczgco rozmiaréw tasmy, pozwalajgc na eleganckie wykonczenie. W opakowaniu znaj
dujg sie akcesoria do uszczelnienia tasmy po docieciu na wymiar. Montaz nie wymaga uzycia silikonu —wystarczy
podgrzac i zacisng¢ termokurczliwg opaske.

- modele konfekcjonowane w rolkach 30m, dzieki ktérym sprzedaz produktu na metry jest jeszcze tatwiejszal

Tasmy LED COB dostepne w ofercie LED line:

+ 8W, 800Im, 100Im/W, dostepne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 8mm. Dostepne warianty: IP20 - 5m, IP20 - 30m, IP66 - 5m;

* TIW, 1100Im, 100Im/W, dostepne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 8mm. Dostepne warianty: IP20 - 5m, IP20 - 30m, IP66 - 5m;

* 14W, 1400Im, 100Im/W, dostepne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 10mm. Dostepne warianty: | P20 - 5m, IP20 - 30m, IP&6 - 5m;
+18W, 1800Im, 100Im/W, dostepne temperatury barwowe: 2700K/4000K/6500K, PCB 10mm, Dostepne warianty: IP20 - 5m, IP20 - 30m.
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