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COB LED juostos
Nauji apšvietimo standartai.

Naudodami COB technologiją, labai padidinome 
diodų kiekį, pasiekdami vienodą šviesos liniją. 
Tačiau sumažinome šilumos lygį, todėl juosta veikia 
ilgiau ir išlaiko aukštą našumą ilgiau. Todėl LED 
COB juostos yra idealus sprendimas tiek namų, tiek 
aukštos klasės komercinių įrenginių naudojimui.

Daugiau jokių matomų šviesos taškų.
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Tarp naujovių rekomenduojame:
• 11 W modeliai – pakeičia esamus 12 W modelius; gavo didesnį LED skaičių – 480 metre, sukuriant tolygią šviesos liniją 
be matomų šviesos taškų, o dėl 8 mm pločio PCB lengviau naudoti profiliuose;

• 14 W modeliai – didesnė galia reiškia dar daugiau šviesos. Tanki 528 LED diodų juosta metre, kurios efektyvumas 100 
lm/W ir PCB plotis 10 mm, reiškia bekompromisę kokybę ir tolygią šviesos liniją, reikalaujantiems tobulumo.

• vandeniui atsparūs modeliai IP66 – juostos, skirtos naudoti vietose, kuriose gali liestis su vandeniu, naudojant siaurą 
vamzdį juostos dydis žymiai nepadidėja, todėl galima gauti elegantišką apdailą. Pakuotėje yra priedai, skirti juostos 
sandarinimui ją nukirpus pagal dydį. Montavimas be silikono – tiesiog pašildykite ir priveržkite nuo šilumos susitraukia-
nčią juostą.

• modeliai supakuoti į 30 m ritinius, dėl to dar lengviau parduoti produktą metrais!

LED COB juostos „LED line“ pasiūlyme:

• 8 W, 800 lm, 100 lm/W, galimos spalvų temperatūros: 2700 K/4000 K/6500 K, PCB 8 mm. Galimi variantai: IP20 – 5 m, IP20 – 30 m, IP66 – 5 m;

• 11 W, 1100 lm, 100 lm/W, galimos spalvų temperatūros: 2700 K/4000 K/6500 K, PCB 8 mm. Galimi variantai: IP20 – 5 m, IP20 – 30 m, IP66 – 5 m;

• 14 W, 1400 lm, 100 lm/W, galimos spalvų temperatūros: 2700 K/4000 K/6500 K, PCB 10 mm. Galimi variantai: I IP20 – 5 m, IP20 – 30 m, IP66 – 5 m;

• 18 W, 1800 lm, 100 lm/W, galimos spalvų temperatūros: 2700 K/4000 K/6500 K, PCB 10 mm, Galimi variantai: IP20 – 5 m, IP20 – 30 m.

SMD

COB

vs


