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Galimi CAMINO šviestuvų modeliai
GaliaSimbolis Šviesos

srautas
spalvos

temperatūra

Kelio apšvietimas
CAMINO

Investuokite į efektyvų, patikimą ir ekonomišką lauko apšvietimą. Rinkitės mūsų 
šviestuvą, kuris ne tik pateisins, bet ir pranoks jūsų lūkesčius. 

CAMINO - techniniai parametrai:
• galingumas: 50W 100W 150W 200W
• Šviesos efektyvumas: 140 lm/W
• firminis SMD LED 2835 šviesos šaltinis iš pripažinto gamintojo LUMILEDS 
• L70B50 - 100.000h
• Apsaugos laipsnis: IP66
• spalvų temperatūra: 4000K
• T2M objektyvas užtikrina 150x110 laipsnių šviesos kampą.
• korpusas: lieto aliuminio
• difuzorius: grūdintas stiklas
• montavimo kampas +/- 15 laipsnių ir 90 laipsnių
• 5 metų garantija

203105 50W 7000lm 4000K
203112 100W 14000lm 4000K
203129 150W 21000lm 4000K
203136 200W 28000lm 4000K



Kelio apšvietimas CAMINO

Lauko šviestuvas CAMINO tinka ne tik gatvių, bet ir automobilių 
stovėjimo aikštelių, parkų, skverų ar kitų didelių lauko teritorijų 
apšvietimui.  
Investuotojai ieško lauko apšvietimo, įskaitant gatvių apšvietimą, kuris būtų energiją 
taupantis ir efektyvus, kartu užtikrinant mažas priežiūros išlaidas. CAMINO šviestuvas 
yra tokio gaminio pavyzdys. Tai idealus sprendimas investuotojams - vietos                
savivaldos padaliniams, vystytojams, subjektams, vykdantiems dideles investicijas. 

Energijos taupymas 
CAMINO yra lauko šviestuvas, pasižymintis išskirtiniu 140 lm/W šviesos efektyvumu, 
todėl užtikrina ne tik puikų apšvietimą, bet ir didelį energijos bei pinigų taupymą. 
Investuokite į efektyvumą mažindami išlaidas elektros energijai.  

LUMILEDS firminių šviesos diodų patikimumas
Šviestuvas su firminiais LUMILEDS šviesos diodais užtikrina patikimą ir ilgalaikį apšvietimą. 
Užtikrinome kokybę, kuria galite pasikliauti. Šviestuvo eksploatavimo trukmė, praktiškai 
pažymėta L70B50 - 100 000h, reiškia, kad praėjus nurodytam eksploatavimo laikui 
bent
50 % šviestuvo šviesos diodų vis dar šviečia ne mažesniu kaip 70 % pradinės vertės 
ryškumu.

Naudojimo sauga
Dėl 10 kV apsaugos nuo viršįtampių mūsų šviestuvas apsaugotas nuo staigių elek-
tros energijos šuolių, todėl sumažėja techninės priežiūros ir komponentų keitimo 
poreikis.

Lankstus montavimas  
Siekdami patenkinti klientų poreikius, taip pat pasirūpinome lengvu ir lanksčiu     
montavimu, suteikdami galimybę pakreipti šviestuvą +/- 15 laipsnių kampu arba 
sumontuoti jį 90 laipsnių kampu. Kita vertus, T2M lęšis užtikrina optimalų 150x110 
laipsnių apšvietimo kampą kelių šviestuvams. Ši savybė leidžia šviestuvą puikiai 
pritaikyti konkrečioms aplinkos sąlygoms. 

Ilgas garantinis laikotarpis   
Vertiname savo partnerių ir klientų pasitikėjimą. Todėl CAMINO šviestuvui sute-
ikiame 5 metų garantiją, kad jie ilgai galėtų džiaugtis puikiu apšvietimu. 

Puiki kaina    
Tarp panašių parametrų šviestuvų mūsų pasiūlymas išsiskiria sensacinga kaina. 
Verta pabrėžti, kad siūlome aukštą kokybę, įskaitant iš grūdinto stiklo pagamintą 
difuzorių ir iš lieto aliuminio pagamintą korpusą. 
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