


STREETLITE – perfekte Sicht bei jedem Schritt.
Die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parkplätzen, Terrassen, 
Bereiche vor Grundstücken oder landwirtschaftlichen Gebäuden 
spielt eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer sicheren 
und komfortablen Umgebung. Mit den STREETLITE-Leuchten 
können Sie all dies zu einem günstigen Preis gewährleisten!

Wo kommen STREETLITE-Leuchten zum Einsatz?
• in Grünanlagen,
• auf Parkplätzen,
• auf Straßen,
• in Parkgassen,
• auf Siedlungsstraßen,
• auf Privatgrundstücken und Bauernhöfen

Dank der kleinen und leichten Konstruktion sind die 
Montage und Positionierung der Leuchte einfach und 
bequem. Das verstellbare Montageelement ermöglicht 
eine freie 180-Grad-Drehung, sodass Sie das Licht von 
der gewählten Position aus überall hin ausrichten können. 
Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über die                      
Beleuchtung und können jeden Bereich genau nach Ihren 
individuellen Bedürfnissen beleuchten.
Bemerkenswert ist auch, dass die STREETLITE-Leuchten 
nicht nur an einem Mast (mit einem Durchmesser von 
48-60 mm), sondern auch direkt an den Wänden von 
Gebäuden montiert werden können. Dies macht sie zu 
einer äußerst �exiblen Lösung, die sich an unterschiedliche 
Strukturen und die Architektur der Umgebung anpassen 
lässt.

Technische Daten der STREETLITE-Leuchten:

• 3 Leistungsarten: 50 W 100 W 150 W
• Lichtausbeute: 100 lm/W
• Schutzklasse: IP65
• Farbtemperatur: 4000 K
• Beleuchtungswinkel: 130x75�
• Farbwiedergabeindex: Ra >80
• Bemessene Lebensdauer L70B50: 36000 h
• Mechanische Widerstandsklasse: IK08
• Farbkonsistenz: <6 SDCM.
• Farbvarianten: grau, schwarz
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Symbolprodukt: 201064, 201071, 201088

Wirksame Wärmeableitung schützt vor Überhitzung des Netzteils und verlängert die Lebensdauer 
der Leuchten. Für noch mehr Benutzerkomfort gewähren wir 3 Jahre Garantie auf unsere Produkte.

180�

Auch in schwarzer Ausführung erhältlich

Lampenschirm - schlagfestes Polycarbonat 

Überspannungsschutz: 6kV 

Gehäuse - Aluminiumguss 

Montagewinkelverstellung - 180 Grad

Ober�ächenmontage, auf Ausleger,
auf Mast


