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CAMINO-Leuchtenmodelle verfügbar
LeistungSymbol Lichtstrom Farbtemperatur

Straßenleuchte
CAMINO

Investieren Sie in eine effiziente, zuverlässige und kostengünstige Außenbeleuchtung. 
Wählen Sie unsere Leuchte, die Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen wird. 

CAMINO - technische Parameter:
• Wattleistung: 50W 100W 150W 200W

• Lichtausbeute: 140 lm/W

• Marken-Lichtquelle SMD LED 2835 vom anerkannten Hersteller LUMILEDS
• L70B50 - 100.000h
• Schutzart: IP66

• Farbtemperatur: 4000K

• das T2M-Objektiv bietet einen Lichtwinkel von 150x110 Grad.

• Gehäuse: Aluminiumguss

• Di�usor: gehärtetes Glas

• Einbauwinkel +/- 15 Grad und 90 Grad

• 5 Jahre Garantie

203105 50W 7000lm 4000K
203112 100W 14000lm 4000K
203129 150W 21000lm 4000K
203136 200W 28000lm 4000K



Straßenleuchte CAMINO

CAMINO, eine Außenleuchte, eignet sich nicht nur für die Straßenbe-
leuchtung, sondern auch für die Beleuchtung von Parkplätzen, 
Grünanlagen, Plätzen oder anderen weitläufigen Außenbereichen.
Die Investoren suchen nach einer Außenbeleuchtung, einschließlich der Straßenbe-
leuchtung, die energiee�zient und e�ektiv ist und gleichzeitig niedrige Wartungsko-
sten garantiert. Die Leuchte CAMINO ist ein Beispiel für ein solches Produkt. Sie ist 
eine ideale Lösung für Investoren - Kommunalverwaltungen, Bauträger,                              
Unternehmen, die große Investitionen tätigen. 

Energieeinsparung  
CAMINO ist eine Außenleuchte mit einer außergewöhnlichen Lichtausbeute von       
140 lm/W, die nicht nur eine hervorragende Ausleuchtung oder erhebliche                               
Energieeinsparungen garantiert, sondern auch Geld. Investieren Sie in E�zienz, 
indem Sie Ihre Stromkosten senken.  

Die Zuverlässigkeit der LEDs der Marke LUMILEDS
Ausgestattet mit Marken-LEDs von LUMILEDS sorgt die Leuchte für zuverlässige und
langlebige Beleuchtung. Wir haben für Qualität gesorgt, auf die Sie sich verlassen
können. Die Lebensdauer der Leuchte, die in der Praxis mit L70B50 - 100 000h 
angegeben ist, bedeutet, dass nach der angegebenen Betriebszeit noch mindestens
50 % der LEDs in der Leuchte mit einer Helligkeit von mindestens 70 % ihres ursprünglichen
Wertes leuchten.

Sicherheit im Einsatz
Dank des 10-kV-Überspannungsschutzes ist unsere Leuchte gegen plötzliche 
Stromstöße geschützt, was zu einem geringeren Bedarf an Wartung und Austausch 
von Komponenten führt.

Flexible Installation 
Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir auch für eine 
einfache und flexible Montage gesorgt. So kann die Leuchte um +/- 15 Grad             
geneigt oder in einem Winkel von 90 Grad montiert werden. Die T2M-Linse               
wiederum sorgt für einen optimalen Ausleuchtungswinkel von 150x110 Grad für 
Straßenleuchten. Diese Eigenschaft ermöglicht eine perfekte Anpassung der 
Leuchte an die jeweiligen Umgebungsbedingungen. 

Lange Garantiezeit  
Wir schätzen das Vertrauen unserer Partner und Kunden. Deshalb gewähren wir 
5 Jahre Garantie auf die Leuchte CAMINO, damit sie lange Zeit perfektes Licht 
genießen können. 

Ausgezeichneter Preis   
Unser Angebot sticht unter Leuchten mit ähnlichen Parametern durch seinen 
sensationellen Preis hervor. Hervorzuheben ist, dass wir hohe Qualität                        
bieten - unter anderem einen Di�usor aus gehärtetem Glas und ein Gehäuse 
aus Aluminiumguss. 
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