DAUGIAU EFEKTYVUMO LED PASAULYJE

LEDline

LED line LITE

GU10 5W 2700K 450Iim 220-260V 120 °

Produkto kodas: 241963
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EAN: 5901583241963
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WARRANTY

ON/OFF
O

50.000

Techniniai duomenys

3

Parametras Verte Parametras Verte
Energinio efektyvumo klasé 2019/2015 F Maitinimo jtampos daznis 50/60Hz
Garantija 3 Spindulio kampas 120 °
Diodo tipas SMD2835
Galia e 5W
Galios koeficientas PF 0,4
Jjungimo / ijungimo cikly skaicius 50000
ltampa * 220260V AC Lempos jSilimo laikas iki 60 % 1
Darbiné temperatura -20+40

Sviesos spalvos temperatura

Sviesi spalva

Spalvy atgavos indeksas Ra

Sviesos efektyvumas

Bendras Sviesos srautas

Sviesos srauto palaikymo koeficientas

Galiojimo laikas L70B50

Patvarumo koeficientas (EPREL)

Makadamo laiptai

o 2700 K

Balta

80

90

450 Im
96
30000 h
0.9

<6

Skirta naudoti patalpose
Ugis

Rémo skersmuo
Medziaga (korpusas)

Medziaga (Sviestuvo gaubtas)

Kambariy viduje
55

50 mm

Stiklas

stiklas
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Papildomos produkto nuotraukos

Sviesos pasiskirstymas

150°

120°

180°

150°

120°

CO-C180

C90 - C270

[cd/klm]

Logistikos duomenys

Vienkartiné pakuoté

Kiekis 10

Plotis 50 mm
Ugis 50 mm
ligis 60 mm
Svarstyklés 0,07 kg

Didmeniné pakuoté

Kiekis
Plotis

Ugis

llgis

Taris
Svarstyklés

Komentarai

100

290 mm
170 mm
595 mm
0,029 m3
6,5kg

Europaletas

Kiekis

Ugis

Kiekis viename sluoksnyje
Sluoksniy skaicius

Didelis kiekis

Svarstyklés

4500
1870 mm
400

N

4400
286 kg
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