MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LEDline

LED line PRIME

Stadionové svitidlo ESTADIO D:S 5000K
300W 51000Im 90° IP66 PRIME CRI8SO

Symbol: 217102 EAN: 5905378217102
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Stadionové svitidla ESTADIO jsou technologicky
pokrocilé zdroje svétla LED navrzené s ohledem
na profesionalni venkovni pouziti. Idedlné se hodi
24 osvétleni stadiond, sportovnich hFist,
manévrovacich ploch, pfistavy, termindld a
dalsich rozsahlych prostor vyzadujicich spolehlivé
a efektivni osvétleni.

Produkt na objednavku. Doba cekani ~12
tydnu.
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Technické udaje

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Energeticka tfida 2019/2015 B Frekvence napéjeciho napéti 50/60Hz
Zaruka 5 Index podani barev CRI 80

Uhel paprsku 920
Moc « 300 W

Typ diody EMC5050

Pocet diod 100
Napéti » 100-277V AC U&inik PE 095

Doba zahfivani lampy na 60 % 0,5
Teplota barvy svétla « 5000 K Provozni teplota -40-45
Svétls barva Bily Pro aplikace Mimo pokoje
Tfida tésnosti P66 Vyska 150 mm
Tfida ochrany IK 10 Material (pouzdro) Hlinik
Tk alEleid sy | Material (stinidlo) Polykarbonat
Svatelny vykon 170 Bocni plocha vystavena vétru 0,053m?2
Celkovy svételny tok 51000
Faktor udrzeni svételného toku 96
Trvanlivost L70B50 100 000 h
MacAdamovy kroky =6
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Technické kresleni Rozlozeni svétla
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Dalsi fotografie produktl
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Logisticka data

Individualni baleni Hromadné baleni Europaleta
Mnozstvi 1 Mnozstvi 1 MnozZstvi 35
Sitka 445 mm Sitka 445 mm Vyska 19m
Vyska 335 mm Vyska 335 mm Mnozstvi: Euro paleta 35
Délka 235 mm Délka 235 mm Vahy 250 kg
Vahy 57 kg Vahy 57 kg
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Priklad implementace
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