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Données techniques

Connecteur pour bandes Fast
Connector 3gen. simple SMD/COB 2pin
8mm 6A PCB-PCB PRIME (10 pcs)

Installation facile et rapide des bandes LED sans

outils – les connecteurs de 3ème génération

permettent un raccordement rapide et sécurisé,

économisant du temps et des coûts

d'installation.

Paramètre Valeur

Garantie 5

Tension 12-24 V DC

Classe d'étanchéité IP20

Type de connecteur I

Paramètre Valeur

Largeur maximale de la bande LED 8 mm

Type de diode SMD/COB

Pour une utilisation en intérieur À l'intérieur des chambres

Hauteur 4,2 mm
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Photos supplémentaires du produit

Données logistiques

Connecteur pour bandes Fast
Connector 3gen. simple SMD/COB 2pin
8mm 6A PCB-PCB PRIME (10 pcs)

Dessin technique Répartition de la lumière

Emballage individuel

Largeur 10,5 cm

Hauteur 2 cm

Longueur 15 cm

Balance 0,38 kg

Emballage en vrac

Quantité 3000

Largeur 36 cm

Hauteur 43 cm

Longueur 25 cm

Balance 8,6 kg

Europalette
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Exemple de mise en œuvre

Connecteur pour bandes Fast
Connector 3gen. simple SMD/COB 2pin
8mm 6A PCB-PCB PRIME (10 pcs)


