MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LEDline

EAN: 5901583248238

LED line PRIME Symbol: 248238

LED pds 300 SMD 12V RGB 14.4W DIGITAL P943 od LED line PRIME
je pokrocily zdroj svétla, vybaveny 60 SMD5050 diodami na metr,
ktery poskytuje vynikajici intenzitu a rovnomeérnou distribuci barev
RGB. Pouzitd technologie usnadnuje nastaveni jasu pomoci tlumice
P943 IC. Vysoce kvalitni 2 mm silné laminatové a 3M lepici péasky
zarucuji spolehlivost a jednoduchost montaze.

LED pasek 750/5m SMD 12V RGB 14,4W
IP20 DIGITAL P943 1T0mm 5m PRIME
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Technické udaje

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Zaruka 5 Typ diody SMD5050
Kompatibilni typ stmivace P943IC
Moc e 144W/m
Laminat (barevny) Bily
Pocet diod (metr) 60
Napéti ° 12VDC Typ lepici pasky 3M 300 LSE
Svétla barva RGB Trvanlivost 100 000 h
TFida tésnosti P20 Poéet cykll zapnuti/vypnuti 50000
Rezna sekce 5cm Doba zahfivani lampy na 60 % 1
Trvanlivost L70B50 50 000 h Provozni teplota ~20+45
L80B* - rozdl"l B10-B50 = 1 % (podle LightingEurope) - 25000 h Pro aplikace Uvnitf pokoj
zanedbatelny Vygka 25
Funkce stmivani SPI
Proud (metr) 1,2
Uhel paprsku 120
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Technické kresleni Rozlozeni svétla

150°

1207

180°

150°

120°

CO-C180

Dalsi fotografie produktu

C90 - C270

[cd/klm]

Logisticka data

Individualni baleni Hromadné baleni
Mnozstvi 5m Mnozstvi 40
Sitka 153 mm Sitka 320 mm
Vyska 15mm Vyska 180 mm
Délka 153 mm Délka 360 mm
Vahy 0,146 kg Objem 0,020 m3
Komentare Vahy 596 kg

Komentare

Europaleta

Mnozstvi

Vyska

Mnozstvi ve vrstvé

Pocet vrstev

Mnozstvi: Euro paleta

Vahy

12000 m
1800 mm
240

10

2400

415 kg
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Priklad implementace
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