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Technische Daten

LED line LITE Deckenleuchte PLAFON

12W 3000K 900lm IP44

LED Line LITE mit 12W Leistung und warmer Farbtemperatur 3000K

bietet einen Lichtstrom von 900 Lumen. Dank der IP44 Leck-Klasse

ist das Produkt resistent gegen Feuchtigkeit, so dass es für

verschiedene Standorte geeignet. Das 260 mm runde Gehäuse sorgt

für eine gleichmäßige Lichtstreuung in einem Winkel von etwa 120°.

Ra ≥80 Farbwiedergaberate garantiert natürliche Farbwiedergabe.

Parameter Wert

Energieef�zienzklasse 2019/2015 F

Garantie 3

Leistung 12 W

Spannung 220-240 V AC

Farbtemperatur des Lichts 3000 K

Lichtfarbe Weiß

Farbwiedergabe-Index Ra 80

Schutzart IP44

Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: I

Lichtausbeute 75

Lichtstrom 900

Parameter Wert

Lumenerhaltungsfaktor 96

Lebensdauer L70B50 30 000 h

Faktor Dauerhaftigkeit 0.9

MacAdam Schritte ≤6

Frequenz der Stromversorgung 50/60Hz

Leuchtendurchmesser 260 mm

Abstrahlwinkel 120

Diodentyp SMD 2835

Anzahl der LEDs 14

Betriebstemperatur -20÷40

Farbe Weiß
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Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten

LED line LITE Deckenleuchte PLAFON

12W 3000K 900lm IP44

Technische Zeichnung Lichtverteilung
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Beispielanwendung

LED line LITE Deckenleuchte PLAFON

12W 3000K 900lm IP44


