DAUGIAU EFEKTYVUMO LED PASAULYJE L EDline

LED line PRIME Produkto kodas: 476012 EAN: 5907777476012

Linijinis Sviestuvas FUSION 4000K 60W
7800Im 120*120° IP20 150cm juodas He g
PRIME
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Techniniai duomenys

Parametras Verté Parametras Verté

Energinio efektyvumo klasé 2019/2015 C Galiojimo laikas L70B50 50 000 h

Garantija 5/7* L.SOB"" - skirtumas B10—‘Bv50 = 1% (pagal 25000 h
LightingEurope) — nereikSmingas

Galia + 6OW Patvarumo koeficientas (EPREL) 0.9
Makadamo laiptai <6

Jtampa o 220-240V AC Stropy ilgis 200 cm
Montavimo tipas Misrus

Sviesos spalvos temperatira e 4000 K Maitinimo jtampos daZnis 50/60Hz
Galios koeficientas PF 0,9

Sviesi spalva Balta Lempos j&ilimo laikas iki 60 % 1

Spalvy atgavos indeksas Ra 80 Darbiné temperatira 2045

Sandarumo klase IP20 Skirta naudoti patalpose Kambariy viduje

IK apsaugos klasé 08 Ugis 5

Apsaugos nuo elektros smugio klase |

Sviesos efektyvumas 130

Bendras Sviesos srautas 7800

Sviesos srauto palaikymo koeficientas 96
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Papildomos produkto nuotraukos

Sviesos pasiskirstymas

180°
150° 150°

120° 120°

CO-C180  C90-C270  [cd/KIm]

Logistikos duomenys

Vienkartiné pakuoté

Plotis 1444 mm
Ugis 125mm
llgis 70 mm
Svarstyklés 1,97 kg

Didmeniné pakuoté

Kiekis
Plotis

Ugis

llgis

Taris
Svarstyklés

Komentarai

Europaletas

12 Kiekis 144

1550 mm Ugis 1820 mm
260 mm Kiekis viename sluoksnyje 12

120 mm Sluoksniy skaicius 7

0,048 m3 Didelis kiekis 12

23,89 kg Svarstyklés 25 kg
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