MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD .
LEDIline

LED line PRIME Symbol: 210714 EAN: 5905378210714
L konektor pro trubici LUMICANTO s vykonem PRIME z LED line je

L konektor pro Ll{MICANT(? trUbka spolehlivé feseni pro stabilni pfipojeni do svételnych systému. Nabizi

Vpravo éerné S pﬂme napéjeni specializované konektory pro tfifazové listy, umoznujici flexibilni

uspofadani svétla. Vyrobeno z vysoce kvalitnich materialQ, je
charakteristické mechanickymi vlastnostmi umoznujicimi jednoduchou
a rychlou instalaci.

912 |% C€

Technické udaje

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Zaruka 5/7* Provozni teplota 5+40
Trida elektrické ochrany | Vyska 32
Jmenovity proud 16A Moznost pfipojeni napajeni ano

Typ montaze 3obvodova pfipojnice Nahradit XTS 34
Frekvence napajeciho napéti 50/60Hz Material (pouzdro) Plast

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl www.ledline.pl/cz



MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LEDline

LED line PRIME Symbol: 210714 EAN: 5905378210714

L konektor pro LUMICANTO trubka
vpravo ¢erna s prime napajeni

Technické kresleni RozlozZeni svétla

Dalsi fotografie produktt

Logisticka data

Individualni baleni Hromadné baleni Europaleta
Sitka 100 mm Mnozstvi 100 Vyska 1760 mm
Vyska 30 mm Sitka 250 mm Mnozstvi ve vrstvé 900
Délka 100 mm Vyska 220 mm Pocet vrstev 8
Vahy 0,09 kg Délka 400 mm Mnozstvi: Euro paleta 7200
Objem 0,022 m3 Vahy 691,2 kg
Vahy 9,6 kg
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Piiklad implementace
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