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Dane techniczne

Zasilacz 300-24 IP67 300W 24V
Aluminiowy PRIME

Zasilacze stałonapięciowe LED line z serii PRIME

o mocy 300W i 400W (24V) to potężne

urządzenia stworzone z myślą o profesjonalnych,

rozbudowanych projektach oświetleniowych.

Gwarantują najwyższą wydajność energetyczną

oraz redukcję strat cieplnych, co przekłada się na

stabilną i wyjątkowo oszczędną pracę Twojej

instalacji. Wytrzymała aluminiowa obudowa z

klasą szczelności IP67 zapewnia całkowitą

ochronę przed wodą i pyłem, a dwa wyjścia

prądowe gwarantują szybki i wygodny montaż

układu. 

Parametr Wartość

Gwarancja 5

Napięcie 220-240 V AC

Klasa szczelności IP67

Klasa ochrony elektrycznej I

Zakres prądu wyjściowego 0-13 A

Maksymalny prąd wyjściowy 12,5 A

Prąd znamionowy 1,37 A

Sprawność 0,90

Parametr Wartość

Częstotliwość napięcia zasilania 50/60Hz

Współczynnik mocy PF >=0,95

Temperatura pracy -20÷45

Do zastosowań
Wewnątrz i zewnątrz
pomieszczeń

Wysokość 34 mm

Napięcie wyjściowe 24 V

Kolor RAL9002
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Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne

Zasilacz 300-24 IP67 300W 24V
Aluminiowy PRIME

Rysunek techniczny Rozsył światła

Opakowanie jednostkowe

Szerokość 95 mm

Wysokość 37 mm

Długość 325 mm

Waga 1,46 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość 15

Szerokość 340 mm

Wysokość 135 mm

Długość 480 mm

Waga 21 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych

europaleta
675

Wysokość palety 1,5 m

Ilość opakowań zbiorczych europaleta 45

Waga
980
kg
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Przykładowa realizacja

Zasilacz 300-24 IP67 300W 24V
Aluminiowy PRIME


